
Características técnicas – LSM800 
 

Objetivos: 

 

o 10X/0.3 Plan-Apochromat. Campo claro (BF) y Nomarski (DIC II) 

o 20X/0.8 Plan-Apochromat. Campo claro (BF) y Nomarski (DIC II) 

o 25X/0.8 oil Plan-Apochromat. Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III) 

o 40X/1.3 oil Plan-Apochromat. Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III) 

o 63X/1.4 oil Plan-Apochromat. Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III) 

 

Otros Objetivos a solicitar: 

 

o 25X (Agua o Glicerol) Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III). 

o 40X (Agua) Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III).                                       

o 63X (Agua) Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III).                            

o 100X (Aceite) Campo claro (BF) y Nomarski (DIC III). 

 

Filtros de Fluorescencia del microscopio: 

 

o DAPI (G365 FT395 420-470) (Set 49 Zeiss) 

o FITC (BP450-90 FT495 BP500-50) (Set 38 Zeiss) 

o Cy3 (534-559 FT570 570-640) (Set 43 Zeiss) 

 

Óptica: Campo claro, Nomarski y Fluorescencia. 

 

Láseres Diodos: 405, 488, 561 y 640 nm. 

 

Detectores Confocal: 

 

o Detector1 GaAsP: SP470, SP545 y SP620. 

o Detector2 GaAsP: LP575, SP620, LP655 y LBF640 

 

Sistema in vivo: Tª, CO2, foco por hardware (Definitive Focus 2.0) y sistema de perfusión 

 

Software: ZEN Blue 3.3 
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https://www.micro-shop.zeiss.com/en/es/shop/filterAssistant/filtersets/488049-9901-000
https://www.micro-shop.zeiss.com/en/es/shop/filterAssistant/filtersets/000000-1031-346
https://www.micro-shop.zeiss.com/en/es/shop/filterAssistant/filtersets/000000-1114-101
https://www.biotechniques.com/multimedia/archive/00044/Definite_Focus_from__44228a.pdf



